CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
ADAPTACJI | PRZEBUDOWY ZABYTKOWEGO BUDYNKU KOSZAROWEGO
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALKACH NR 1759/11 | NR 1759/12
PRZY UL. AL. WOJSKA POLSKIEGO W ZAMBROWIE
Z PRZEZNACZENIEM NA:
FILIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ, CENTRUM WOLONTARIATU
| REGIONALNA IZBE HISTORYCZNA

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.Przedmiot opracowania

Projekt wykonawczy adaptacji i przebudowy zabytkowego budynku koszarowego
zlokalizowanego przy ul. Al. Wojska Polskiego 25 w Zambrowie

1.2.Inwestor:

GMINA MIASTO ZAMBROW
18-300 Zambrow, ul. Fabryczna 3

1.3.Jednostka projektowa:

Przedsiebiorstwo Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
‘INWESTPROJEKT” Sp. z 0.0. w Biatymstoku.

1.4.Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem DT: 10P/2013

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miasta Zambrow w czeséci obejmujacej obszar potozony pomiedzy ulicami: Aleja
Wojska Polskiego, Fabryczna, Mazowiecka, Magazynowa, Legionowa uchwalonego
Uchwatg Nr 101/XX/04 Rady Miasta Zambréw z dnia 25 maja 2004r.

Warunki techniczne podtgczenia do sieci zewnetrznych wydane

przez Gestoréw sieci;

Inwentaryzacja istniejgcego budynkow zabytkowego wykonana

przez P.P.i U.l. INWESTPROJEKT Sp. z 0.0. w Biatymstoku.

2. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

2.1.0g06lna charakterystyka projektowanej inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest adaptacja i przebudowa budynku zabytkowego

z przeznaczeniem na Filie biblioteki miejskiej, Centrum wolontariatu oraz Regionalng izbe
Historyczna.

Do chwili obecnej budynek petnit funkcje administracyjna. W budynku zlokalizowane
byly pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia banku.

Planowana adaptacja i przebudowa polega na zmianie sposobu uzytkowania budynku.
Planowane prace przebudowy budynku odnoszg sie wytacznie do wnetrz



budynku i zmianie pokrycia dachowego.

Przebudowa wnetrz budynku zabytkowego wptynie na zmiane parametrow uzytkowych.
W wyniku projektowanych prac budowlanych kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokosé, diugosé, szerokos¢ jak tez ilos¢ kondygnacji zostang bez zmian.

Nie przewiduje sie zadnych zmian istniejgcego zagospodarowania dziatki.

Adaptowany budynek to zabytkowy budynek koszarowy wzniesiony na przetomie XIX i XX
wieku na potrzeby stacjonujgcych do 1915 roku oddziatéw radzieckich.

Po odzyskaniu niepodlegtosci przez Polske stat sie siedzibg Szkoty Podstawowej nr 1.

Po Il wojnie Swiatowej, we wrzesniu 1945 r., utworzono Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne.

Od 1965 roku w budynku znajdowat sig¢ zaktadowy klub "Relax" stuzacy pracownikom ZZPB.
Ostatnim uzytkownikiem budynku byt Bank Gospodarki Zywnosciowe;.

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA
W budynku przewiduje sie wykonanie prac ogdlnobudowlanych takich jak:

PARTER

Rozbidrka $cian i stropu sejfu,

Rozbidrka schodow na pietro usytuowanych obok sejfu,

Rozbiodrka $cian, podciggu i scianek dziatowych,

Demontaz schodéw i fundamentu w kottowni,

Wzmocnienie stropu nad wypozyczalnia,

Wykonanie fragmentu stropu nad parterem (w miejscu usunietych schodéw),

Wykonanie lub poszerzenie otworéw w $cianach biblioteki,

Wykonanie lub poszerzenie otworéw drzwiowych,

Wykonanie taw pod Scianki dziatowe, stép pod stupy i ptyty fundamentowej pod

platforme dla oséb niepetnosprawnych,

Wykucie otworow w stropie nad parterem pod instalacje,

Wymiana posadzek na catym budynku,

Likwidacja zawilgocenia scian parteru w czesci budynku,

wymiane wewnetrznej i zewnetrznej stolarki drzwiowej, (wg zatgczonych rys.)

wymiana wskazanej przez inwestora stolarki okiennej, (wg zataczonych rys.)

odnowienie i uzupetnienie istniejgcych tynkow oraz malowanie scian wewnetrznych,

zmiany w istniejgcej instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie niezbednym

do obstugi nowoprojektowanych pomieszczen (wtgczenie nowych urzadzen

sanitarnych do istniejgcych pionéw)

e instalacje wewnetrznej platformy pionowej dla oséb niepetnosprawnych,
(szyb samonosny kolor szary, wypetniony szktem przezroczystym,
od strony sitownika panelami w kolorze konstrukcji, zadaszony),

e zmiany w istniejacej instalacji elektrycznej w zakresie nie zbednym do obstugi
nowoprojektowanych pomieszczen,

e obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi projektowanych przewodow instalaciji

sanitarnych i wentylacji mechanicznej,

wykonanie klimatyzacji i wentylacji mechanicznej pomieszczen,

wykonanie instalacji teletechniczno — komputerowej,

przebudowg pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

wykonanie nowych pom. sanitarnych w tym ogdlnodostepnego

wc dla osob niepetnosprawnych,

e wykonanie nowych instalacji elektrycznych.



PIETRO

Rozbidrka $cianek dziatowych,

Wykonanie poszerzenie otworu w scianie sali wystawienniczej,

Wykonanie lub poszerzenie otworéw drzwiowych,

Wykonanie otworéw w stropie nad pietrem pod instalacje, wykonanie niezbednych
zasklepien otworow (wg zatgczonych rys.)

budowie nowych lekkich $cianek dziatowych gipsowo-kartonowych nie
ingerujacych w uktad konstrukcyjny budynku (wg zatgczonych rys.)

wymiane wewnetrznej stolarki drzwiowej, (wg zatagczonych rys.)

wymiana wskazanej przez inwestora stolarki okiennej, (wg zataczonych rys.)
odnowienie i uzupetnienie istniejgcych tynkow oraz malowanie scian wewnetrznych,
zmiany w istniejgcej instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie niezbednym
do obstugi nowoprojektowanych pomieszczen (wtgczenie nowych urzadzen
sanitarnych do istniejgcych pionéw)

instalacje wewnetrznej platformy pionowej dla osob niepetnosprawnych,
(szyb samonosny kolor szary, wypetniony szktem przezroczystym,

od strony sitownika panelami w kolorze konstrukcji, zadaszony),

zmiany w istniejgcej instalacji elektrycznej w zakresie nie zbednym do obstugi
nowoprojektowanych pomieszczen,

obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi projektowanych przewodow instalaciji
sanitarnych i wentylacji mechanicznej,

wykonanie klimatyzacji i wentylacji mechanicznej pomieszczen,

wykonanie instalacji teletechniczno — komputerowej,

przebudowg pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

wykonanie nowego ogolnodostepnego wc dla oséb niepetnosprawnych,
wykonanie nowych instalacji elektrycznych.

PODDASZE NIEUZYTKOWE

Wymiana zawilgoconych lub zniszczonych elementéw drewnianych wiezby dachowej,
Wymiana ocieplenia i warstwy zabezpieczajgcej w stropie nad pietrem,

Wymiana pokrycia dachu,

Wykonanie elementéw wzmacniajgcych strop pod urzadzenia wentylacyjne.
Docieplenie stropu | kondygnacji w przestrzeni strychu nieuzytkowego wetng
mineralna,

wymiana pokrycia dachowego,

wykonanie nowych instalacji elektrycznych,

wykonanie nowej instalacji odgromowej.

Nie planuje sie zadnych istotnych zmian w elewacji budynku, wptywu na istniejgca
forme architektoniczng i zabudowe otaczajgcqg przebudowywany budynek.

Korzysci po realizacji projektu:

- poprawa stanu technicznego budynku,

- wysoka estetyka wnetrz i wyposazenia budynku,

- wysokie standardy sanitarne,

- mozliwo$¢ prezentaciji wystaw, ekspozyciji i stworzenie nowych ofert kulturalnych,
- zapewnione bezpieczenstwo p.poz.,

- przystosowanie budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych,

- komfort zwiedzajgcych i pracownikow.



2.3. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE.

Rozwigzania programowo — funkcjonalne przyjeto na podstawie
wytycznych Inwestora.

Ukfad wewnetrzny adaptowanego budynku zabytkowego polegajgcy na podziale

na trzy strefy uzytkowe:

o Filie biblioteki publicznej
e Centrum wolontariatu,
e Regionalng Izbe Historyczna.

Czescig wspodlng w/w stref uzytkowych sa:

Pomieszczenie techniczne tj. wezel cieplny wraz z wodomierzem
zlokalizowany w poziomie parteru.

Pomieszczenie socjalne, szatnia i zespoty sanitarne
zlokalizowane w poziomie parteru i | pietra.

Komunikacja pionowa

Komunikacja pionowa budynku opiera sie na istniejgcej klatce schodowej zelbetowej,
doswietlonej Swiattem dziennym oraz projektowanej platformie pionowej dla os6b
niepetnosprawnych.

Gromadzenia odpadkoéw statych.

Budynek bedzie obstugiwany przez zamkniety kontener o wysokiej odpornosci na
warunki atmosferyczne, wszelkiego rodzaju czynniki mechaniczne i chemiczne,
zlokalizowany na wydzielonym, utwardzonym placu gospodarczym oddalonym
ok. 5,24m od okien adaptowanego budynku zabytkowego.

Zatrudnienie
W adaptowanym i przebudowywanym budynku zabytkowym tgcznie przewiduje sie

zatrudnienie 8 osob.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

1. Dlugos¢ /parter/ 26,92 m
2. Szerokos¢ /parter/ 15,09 m
3. llos¢ kondygnacji Il
4. Wysokosé budynku 11,00 m
5. Powierzchnia zabudowy Pz 364,95m?
Pow. catkowita Pc kondygnaciji
6. pow. catk. | kond. 364,95 m?
pow. catk. Il kond. 364,95m’
7. Powierzchnia catkowita bud. Pc 729,90 m?
8. Kubatura 2158,70 m®
Pow. uzytkowa budynku 513,67 m’
6. pow. uzytkowa | kond. 245,81 m?
pow. uzytkowa Il kond. 267,86 m?
11. llos¢ zatrudnionych pracownikéw 8
17. Pow. uzytkowa pom. technicznych 7,61 m?




4,

e Pow. uzytkowag policzono wg PN-ISO9836
e Pow. zabudowy, pow. catkowitg kond. i kubature policzono wg PN-ISO9836

ISTNIEJACE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegty ceramicznej grubosci 70+80 cm,

strop nad parterem — ceramiczny typu Kleina na belkach stalowych NP220. Ptyta
ceramiczna ma grubos$¢ 12 cm, na niej utozono zaprawe cementowo-wapienng
grubosci 2 cm a przestrzen pomiedzy belkami stalowymi wypetniono gruzem
ceglanym i zuzlem. Grubos¢ tej warstwy wynosi 10 cm. Belki stalowe powyzej
zaprawy obetonowano.

Na warstwie gruzu i zuzla wylano ptyte betonowg grubosci 10 cm, ktéra stanowi
podtoze dla warstw posadzkowych.

strop nad pietrem - konstrukcja drewniana na belkach przekroju 24+26 x 28+30 cm.
Do gdrnej powierzchni belek przybito deski grubosci 32 mm.

W chwili obecnej strop jest ocieplony wetng mineralng grubosci ~ 5 cm, przykryty papa
i zaprawg cementowg o grubosci okoto 4-5 cm.

Dach drewniany o konstrukcji krokwiowo-jetkowej. Krokwie oparto na $ciankach
kolankowych i belce kalenicowe;.

Do krokwi przybito faty a na nich zamocowano pokrycie z blachy ocynkowanej
taczonej na rabek.

NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

5.1. Posadowienie

Pod Scianki dziatowe grubosci 12 cm projektuje sie tawy fundamentowe betonowe
wysokosci 30 cm, wylewane z betonu C15/20 zbrojone stalg A-IlI.

Pod stupy stalowe, do oparcia belek wzmacniajgcych strop, zaprojektowano
stopy fundamentowe zelbetowe wysokosci 50 cm, wylewane z betonu C15/20
zbrojone stalg A-lII.

Pod konstrukcje platformy dla niepetnosprawnych zaprojektowano ptyte
fundamentowg zelbetowg grubosci 25 cm, wylewang z betonu C15/20

zbrojong stalg A-lII.

Pod tawami, stopami i ptyta fundamentowg zastosowac¢ podktad betonowy
grubosci10 cm z betonu klasy C12/15.

Uwaga:
tawy, stopy i ptyte fundamentowa posadowi¢ na gruncie rodzimym.

5.2. Posadzki

Ze wzgledu na brak odpowiedniej izolacji poziomej przeciwwilgociowej i wystepujace
zawilgocenia scian parteru projektuje sie likwidacje zawilgocen metoda iniekcji.
Prace dotyczace usuwania zawilgocenia scian nalezy zleci¢ firmie
specjalistyczne;.

W celu wykonania ocieplonych posadzek parteru zachodzi koniecznos¢ usuniecia
istniejagcych posadzek.

Ze stropu nad pietrem nalezy usung¢ istniejgce ocieplenie i warstwe zabezpieczajgcq
do desek stropu drewnianego oraz wykonaé nowe ocieplenie stropu z wetny
mineralnej (wedtug projektu architektonicznego).



5.3. Belki wzmacniajace i nadproza
Belki wzmacniajgce strop nad parterem zaprojektowano jako stalowe z dwuteownika
HEB200 podpartego stupkiem stalowym z dwéch ceownikdéw 140. Belki wykonaé po
rozbidrce stropu lecz przed rozbidérkg $cian i podciggow sejfu.
Nowoprojektowane otwory przesklepiono za pomocg ramek stalowych wykonanych
z roznych elementow stalowych (belki - HEB200, ceownik 200, ceownik 160,
stupki — ceownik 140) — wedtug rysunkow konstrukcyjnych.
Uwaga:
Zachowac kolejnos¢ robot opisang na rysunkach konstrukcyjnych.
Nadproza nad poszerzanymi lub nowoprojektowanymi otworami wykonac
z ceownikéw 120 lub 140 (nadproze na pietrze).
Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ za pomoca elektronarzedzi
nie wywotujacych drgan.
Nie dopuszcza sie wykuwania otworéw miotem pneumatycznym.
Przy pracach wyburzeniowych zachowaé daleko idaca delikatnosé.

5.4. Stupy
Zaprojektowano jako stalowe z ceownikow 140. Stupy opiera¢ badz na istniejgcym

fundamencie uprzednio wyrownanym betonem C15/20, badz na nowoprojektowane;j
stopie wylanej po przyspawaniu stupa do belki stalowe;j.

5.5. Strop
Fragment stropu nad parterem, po usunietych schodach, zaprojektowano jako

zelbetowy wylewany z betonu C20/25 zbrojony stalg A-1ll grubosci 10 cm. Strop oparto
na istniejgcych belkach stalowych stropu Kleina oraz Scianie budynku.

W istniejacym stropie nad parterem i pietrem projektuje sie otwory na kanaty wentylacji
i przejscia sanitarne. Miejsca te sg zaznaczone w przyblizeniu ze wzgledu na brak
informacji o rozstawie belek w stropach. Przed wykonaniem otworu nalezy
zlokalizowac belki i w przypadku kolizji otwor przesunac.

5.6. Poddasze
Elementy drewnianej konstrukcji dachowej wykazujgce zniszczenie przez wilgo¢
nalezy wymieni¢. Wymianie podlegajg rowniez taty i pokrycie dachu blacha.
W przestrzeni poddasza nieuzytkowego prowadzone sg instalacje sanitarne
i wentylacyjne.
Pod urzadzenia wentylacji i klimatyzacji stojace na srodkowej scianie budynku nalezy
ustawi¢ na ksztattownikach, ujetych w projekcie sanitarnym, przekazujgcych
obcigzenia na Sciane.
Dojscia do urzadzeh wykonaé w formie drewnianych pomostow.

5.7. Dach
Pokrycie dachu stanowi blacha stalowa powlekana (krycie na rabek stojacy) system
RUUKKI classic SR 35-475B (uktadana na tatach i kontrtatach).

5.8. lzolacja termiczna

e ocieplenie posadzek na gruncie — styropian na catej powierzchni podtogi na gruncie,
warstwa grubosci 10cm.— z twardych ptyt styropianowych odmiany EPS 100-038
uktadanych w dwoch warstwach, na mijanke;

e QOcieplenie poddasza nieuzytkowego — wetna mineralna gr. 20cm o wspotczynniku
0,04W/mK utozona na stropie.

5.9. lzolacja parochronna

e Folia PE gr.0,2mm. Folie nalezy skleja¢ na zaktadach tasmg aluminiowg zbrojong



nylonem. Zaktad folii na ztgczach min. 20cm.

5.10. Scianki dzialowe

Scianki dziatowe na parterze zaprojektowano z cegly dziurawki klasy 15 na zaprawie

cementowo-wapiennej marki 10. Scianki grubosci 12 cm posadowiono na fawach

fundamentowych.

Na pietrze projektuje sie $cianki dziatowe ,lekkie” z ptyt gipsowo-kartonowych.

W celu ograniczenia ryzyka zarysowania sie $cianek dziatowych na etapie wznoszenia

i uzytkowania budynku nalezy przestrzegac¢ nastepujacych wytycznych technologii

wykonania:

e Scianki nalezy ustawia¢ na warstwie papy izolacyjnej,

e zaleca sie murowanie scianek na zaprawie cementowej z dodatkiem wapna (bez
uzycia plastyfikatora),

e jezeli dlugosc¢ scianek dziatowych przekracza 5m, powinny by¢ wzmocnione dwoma
pretami @ 6 mm lub ptaskownikami w co 3-ciej spoinie,

e Scianki dziatowe tagczy sie z konstrukcyjnymi za pomocag ptaskownikéw (bednarki)
lub pretéw stalowych uktadanych w co trzeciej spoinie. Sciany dziatowe powinny
by¢ zakotwione w Scianach konstrukcyjnych lub osadzone w bruzdach $cian
konstrukcyjnych.

¢ nie nalezy murowac bezposrednio pod strop. Na styku z sufitem nalezy pozostawié
szczeline i wypefnic jg elastyczng piankg poliuretanowa.

5.11. Tynki
W miejscach spekan tynk nalezy usungc¢ i wykonaé od nowa z zastosowaniem siatki.

5.12. Platforma dla oséb niepetnosprawnych
Projektuje sie platforme dla os6b niepetnosprawnych o konstrukcji samono$nej oparte;j
na ptycie fundamentowej. Do projektowania przyjeto wytyczne firmy
WINDPOLDZWIG. W przypadku wybrania innego typu dzwigu poziom gory ptyty
wzgledem posadzki parteru nalezy skorygowac w oparciu 0 nowe wytyczne.

5.13. Prowadzenie instalacji
Pod instalacje wykona¢ bruzdy w scianach murowanych (oznaczone na rysunkach
instalacji sanitarnym).
Prace nalezy prowadzi¢ za pomoca elektronarzedzi nie wywotujacych drgan.
Nie dopuszcza sie wykuwania otworéw miotem pneumatycznym.
Przy pracach wyburzeniowych zachowa¢ daleko idaca delikatnosé.

6. WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU

6.1. Tynki:
W pomieszczeniach zaktada sie odnowienie i uzupetnienie istniejgcych tynkéw

oraz malowanie lateksowg farbg emulsyjng do dekoracyjnego malowania Scian

i sufitdbw wewnatrz pomieszczen.

Farba charakteryzuje sie doskonatym kryciem, trwatoscig i odpornoscig na wielokrotne
zmywanie wodg z dodatkiem detergentéw. Dzieki temu pozwala na fatwe usuwanie
zabrudzen bez uszkodzen powierzchni i utraty koloru. Pozostawia matowe
wykonczenie powtoki.



6.2. Posadzki

Ze wzgledu na przewidziany wzmozony ciggty ruch pieszych, gdzie wnoszone sg
czastki materiatu Scierajgcego, a takze na koniecznos¢ zapewnienia odpowiednich
parametréw technicznych proponuje sie posadzke z ptytek podtogowych
nieszkliwionych typu gres porcellanato o min V° odpornosci na $cieranie,o bardzo
wysokich parametrach wytrzymatosciowych, niskiej nasigkliwosci wodnej (E<0,5%)
zgodnie z normg PN-ISO 13006, zwiekszonej odpornosci na zabrudzenia organiczne,
np. produkcji krajowej - “Nowa Gala” - Orientale:

- typ OR 06 - ptytki gresowe w systemie modularnym wzornictwem przypominajgce
naturalne kamienie w kolorze jasnego bezu.

Wymiary ptytek podtogowych 60x60 cm, 15x15 cm, 15x30 cm, 30x60 cm, 45x45cm.

Na scianach nie wykonczonych glazurg cokoty — wym. 30x8 cm wykonane
w gresie porcellanato orientale typu OR 06 cokot w kolorze jasnego bezu.
Profile wykohczeniowe i przejsciowe w systemie posadzki;

odporne na zabrudzenia organiczne.

W strefie wejsé do budynku (wiatrotapy) - system zatrzymywania brudu
— w celu zatrzymania wnoszonego brudu i piasku, wchtaniania wilgoci z zelowek
butéow nalezy zastosowac 2 stopniowy system czyszczacy.

Strefa | — zgrubne czyszczenie i zatrzymanie wnoszonego brudu — krata nosna
stalowa cynkowana ogniowo, o modutach dostosowanych do wymiarow ptytek
gresowych, grubosc¢ konstrukcji 25mm, otwarta, sztywna, jednostronna.
Osadzona w warstwie wyrownujgcej podtoze, ze spadkiem

i otworami odprowadzajgcymi wode na zewnatrz (pod spod podestu).

Strefa Il — doktadne szczotkowanie butow — w aluminiowej konstrukcji gr. 20mm
mat o podwojnym wktadzie — naprzemiennie szczotkowy i gumowy, w odcieniu
jasnego bezu, zharmonizowanym z kolorem ptytek gresowych.

We wszystkich systemach wycieraczek zapewni¢ mozliwos¢ demontazu
(strefa | — podnoszenie, strefa Il rolowanie) w celu usuwania
nagromadzonych nieczystosci.

6.3. Parapet podokienny
e W pomieszczeniu czytelni (przy wymianie stolarki okiennej)
— konglomerat naturalny lub postforming —szerokosci — 5cm poza obrys grzejnika

6.4. Stolarka okienna i drzwiowa

8.4.1. Wymagania
e Okna dla IV strefy klimatycznej Umax = 2.0 W/m?K

e drzwi wejsciowe do budynku Umax = 2,6 W/m2K

e drzwi tazienek z otworami wentylacji w dole skrzydta o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0.022 m?

e drzwi wewnetrzne pokoi pracowniczych o wspotczynniku infiltracji max. 1,0. przekroj
szczeliny w dole drzwi wewnetrznych min. 0.008m?

e Wypetnienie drzwi zewnetrznych — szkto bezpieczne laminowane przeciwstoneczne w
kolorze bezbarwnym.



6.5. Zastosowane okna i drzwi

okna — projektuje sie drewniane jednoramowe z okuciami obwiedniowymi, na
parterze okna i drzwi wykonac jako antywlamaniowe.

okna powinny spetniaé nastepujgce wymagania: Umax =1,4 , wspodtczynnik
infiltracji max. 0,3. Nalezy stosowaé systemowe listwy dylatacyjne do oscieznic
okiennych wewnatrz i na zewnatrz gwarantujgce brak pekniec¢ i uszkodzen na
styku okna ztynkiem — producent np. LEMAT

Drzwi wewnatrzlokalowe — drewniane, ptytowe typu “Stolbud”,

Drzwi do zespotow sanitarnych, - drewniane, ptytowe, wyposazone w dolnej czesci
w otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m? dla doptywu
powietrza;

Drzwi wejsciowe do budynku stalowe alt. aluminiowe, szklone szkiem
bezpiecznym - zewnetrzne drzwi wiatrofapu z przegroda termiczna,

min. szerokos¢ netto otworu skrzydta gtéownego 90 cm

Wszystkie drzwi wewnetrzne w budynku muszg spetnia¢c wymagania warunkow
technicznych dotyczace 0sob niepetnosprawnych - minimalna szerokos¢ netto
otworu skrzydta drzwiowego (gtdwnego) 90cm.

Zamki oraz blokady wewnetrzne w drzwiach wewnetrznych

(ze wzgledu na osoby niepetnosprawne - poruszajace sie na wbozku) powinny
znajdowac sie na wysokosci optymalnego pola zasiegu konczyn gornych (80-100
cm).

W przypadku drzwi przeszklonych ich dolna krawedz powinna miec
zabezpieczenie chronigce przed uderzeniem kotami wozka przynajmniej do
wysokosci 40 cm.

W drzwiach powinno sie stosowac szyby ze szkta bezpiecznego, posiadajgcego
atesty o zgodnosci z polskimi normami.

Klamki w drzwiach, oprocz petnienia funkcji estetycznych, muszg by¢ przede
wszystkim ergonomiczne, dawac solidny uchwyt i oparcie (ich odlegtos¢ od
powierzchni drzwi powinna wynosic 4,5-6 cm, wysokos¢ od podtogi okoto 110 cm,
Srednica czesci chwytnej klamki nie powinna przekracza¢ 3 cm, a jej dtugosc¢ nie
powinna by¢ mniejsza niz 10 cm). Nie powinny mie¢ ostrych, kanciastych krawedzi.
Wielkos¢ klamki czy uchwytéw uwarunkowana jest nie tylko zaleceniami
funkcjonalno-ergonomicznymi, ale zalezy rowniez od wielkosci i ciezaru drzwi.
Dodatkowo w drzwiach rozwieranych od strony zewnetrznej, czyli wymagajgcej
pchania drzwi, na wysokosci ok. 80 cm od podtogi, mozna umiescic

szeroki uchwyt stanowigcy duze utatwienie dla uzytkownikéw z ograniczonym
polem manewru raKk.

6.6. Balustrady klatki schodowej

Istniejgca konstrukcja stalowa , porecz drewniana

Konstrukcje stalowg oczysci¢ z brudu, rdzy i tuszczacej sie farby a nastepnie
pomalowac x1 farbg np. Hammerite z wykonczeniem mtotkowym w kolorze
czarnym.

6.7. Schody strychowe nozycowe

Schody ognioodporne LSF stanowig zapore ogniowg podczas pozaru wewnatrz
budynku. Zabezpieczajq przed przedostawaniem sie ognia i dymu na
kondygnacje wolng od pozaru.

Odpornos¢ ogniowa schodéw wynosi El, = 60 minut.

Klapa schodow wyposazona jest w uszczelke peczniejgca, ktéra pod wptywem
wysokich temperatur zwieksza swojg objetos¢ i zapobiega rozprzestrzenianiu sie
ognia i dymu na kondygnacje wolng od ognia.

Wymiar otworu klapy 70x120 cm.



6.8.

e Przyktadowy producent firma FAKRO.

Wytaz na dach

Wytaz dachowy WLI o wym. 86x87 cm,

e spetnia wymagania w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie;

e o0Scieznica wykonana jest z drewna sosnowego, impregnowanego prozniowo,

e skrzydto wytazu wykonane z profilu aluminiowego o budowie komorowej, zapewnia
odpowiednig sztywno$¢ w potgczeniu z pakietem szybowym, ktérego grubos$é
wynosi 16 mm;

e zastosowane szyby hartowane charakteryzujg sie podwyzszong odpornoscig na
gradobicie oraz uderzenia mechaniczne;

e wylaz posiada uchwyt umozliwiajgcy blokowanie skrzydta w trzech pozycjach, co
pozwala na przewietrzanie pomieszczenia,;

e montowany w dachu o kacie nachylenia od 15° do 70°;

e posiada uniwersalny kotnierz uszczelniajacy, ktory umozliwia dopasowanie
wytazu do kazdego rodzaju pokrycia dachowego;

e Przyktadowy producent firma FAKRO.

7. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Przy ksztattowaniu wystroju zewnetrznego elewac;ji budynku
uwzgledniono nastepujgce elementy:

e Rytm okien kondygnacji nadziemnych
o Ksztalt zwienczenia dachu
o Wystroj zewnetrzny stanu istniejgcego budynku.

71.

PRACE RENOWACYJNE ELEWACJI

Elewacje budynku ze wzgledu na réznego rodzaju zabrudzenia atmosferyczne,
kwasne deszcze, spaliny unoszace sie w powietrzu, mikroorganizmy, porosty. itp.
powinny byé poddane renowacji metoda piaskowania tzn. obrébce strumieniowo-
Sciernej, ktorg specjalistyczna firma wykona poprzez oczyszczenie powierzchni
sprezonym powietrzem zawierajgcym drobinki Scierniw.

Dzieki odpowiednio dobranemu cisnieniu roboczemu oraz dobraniu odpowiedniej
twardosci scierniwa, powierzchnie czyszczone nie ulegajg uszkodzeniu a ich ksztatt
zostaje zachowany. Takie metody obrdobki stosuje sie w przypadku oczyszczania
rzezb i ptaskorzezb, dlatego tez liczne gzymsy, sztukaterie i zakamarki znajdujace sie
na elewacji adaptowanego budynku nie pozwalajg na inny rodzaj czyszczenia niz
piaskowanie.

Przyktadowa technologia piaskowania - Remmers Rotec alt. JOS lub Ce-Pe.

Przy czyszczeniu metodg Remmers Rotec stosuje sie regulacje cisnienia od 0,1 do 10
bar uzyskujac za pomocg dyszy tzw. zawirowany strumien Scierniwa. Obrobka metodag
Rotec jest zalecana przez firme Remmers w przypadkach oczyszczania i restauraciji
budynkéw zabytkowych.

Ponadto elewacje budynku posiadajg réznego rodzaju ubytki ceglane i spoinowe.
Przy ubytkach elewacyjnych o znacznej powierzchni_(kilka lub kilkanascie cegiet)
nalezy zastosowac rowniez technologie renowacji firmy Remmers
np. Restauriermortel ZF .




Jest to gotowa do uzycia, fabrycznie mieszana sucha zaprawa renowacyjna, ktéra
nadaje sie znakomicie do wiernego odtwarzania pierwotnej formy zniszczonych podtozy
mineralnych.

Po dostarczeniu firmie Remmers prébek kamienia i cegty producent fabrycznie
dopasowuije kolor i uziarnienie.

W razie watpliwosci co do koniecznosci zastosowania technologii renowacji
Restauriermortel ZF nalezy skontaktowaé sie z nadzorem autorskim.

Elewacje ceglane i cokét z kamienia naturalnego po wykonaniu piaskowania nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ impregnacjg hydrofobowg odpowiednio dobrang do danego
materiatu.

Impregnacja zapewni scianie pogtebienie kolorystyki cegty oraz ochrone przed grafiti.

7.2. Drzwi wejsciowe do budynku
e Z profili aluminiowych w kolorze dab zioty,
e Szklone szkiem bezpiecznym, bezbarwnym.

7.3. Odprowadzenie wody z dachu
e systemy rynnowe @ 100 mm- blacha stalowa powlekana
w kolorze grafitowym (RAL 9006).

7.4. Parapety podokienne zewnetrzne i obrébki blacharskie
e Z blachy stalowej ocynkowanej gr min 0,8 mm malowanej w kolorze grafitowym
(RAL 9006).

7.5. Zaluzje — ostony czerpni wentylacji mechanicznej oraz wyrzutnie dachowe
e Stalowe, ocynkowane malowane w kolorze grafitowym (RAL 9006).

7.6. Schody zewnetrzne

nalezy oczys$cic z luznych, odspojonych i zmienionych strukturalnie tynkow za pomocg
szczotek drucianych lub za pomoca cisnieniowego agregatu wodnego, wypetnic

i wyréwnac ubytki a nastepnie utozy¢é mrozoodporny gres schodowy —

- ptytki ryflowane przy zewnetrznej krawedzi w kolorze szarym.

e Na zewnatrz zastosowac zaprawy wodo- i mrozoodporne.

o Plytki stosowane na zewnatrz powinny by¢ antyposlizgowe, nieszkliwione i
mrozoodporne, a ich nasigkliwos¢ nie moze by¢ wieksza niz 3%. Zwykle takie ptytki
majg umieszczone na opakowaniu oznaczenia: Al, Bla i Blb.

8. INSTALACJE SANITARNE | ELEKTRYCZNE wg odrebnego opracowania.

9. ROZWIAZANIA DOTYCZACE 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Adaptowany i przebudowywany budynek zabytkowy uwzglednia wymagania prawa
budowlanego dot. oséb niepetnosprawnych i zapewnia im warunki
do korzystania z budynku tj.:

e na dojsciach do budynku przewiduje sie obnizenie kraweznikow,

e wszystkie pomieszczenia budynku sg dostepne dla oséb na wozkach inwalidzkich,

e wejscie do budynku zlokalizowane jest bezposrednio z poziomu terenu,

e Na parkingu zaprojektowano jedno miejsce postojowe



dla samochoddw osob niepetnosprawnych.

10.OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

1) powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:
e Powierzchnia uzytkowa budynku - 513,67 m?
» Powierzchnia catkowita budynku - 729,90 m?
e Wysokos¢ budynku - 11,00 m — budynek niski
e Liczba kondygnacji — Il kondygnacii.

2) odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych;
e Pokazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu.
3) przewidywana gestos¢ obciagzenia oghiowego;
Przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowego: Q < 500[MJ/m?].
4) kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osé6b na kazdej kondygnaciji
i w poszczegdlnych pomieszczeniach:
e Projektowany budynek jest budynkiem niskim [l kondygnacyjnym /N/
i kwalifikujg sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL- 1lI,

e Zagrozenie wybuchem nie wystepuje. W projektowanym budynku nie bedg
wystepowaty materiaty fatwopalne w rozumieniu przepiséw o ochronie
przeciwpozarowe;.

e Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji — 15

5) podziat obiektu na strefy pozarowe;

o Zabytkowy budynek koszarowy stanowi jedng strefe pozarowg ZL Ill — kl. odpornosci
ogniowej ,D” - powierzchnia strefy jest wielokrotnie mniejsza od dopuszczalnej — 8000m?2.

o Komunikacje pionowg stanowi zelbetowa klatka schodowa.

6) klase odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

¢ Klasa odpornosci pozarowej budynku —“D”,
e Dla tej klasy wymagane jest zastosowanie elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia
o nastepujacych klasach odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci  |gtéwna . N N .
pozarowej  |konstrukcja I(;onﬁtrukqa strop smanat smanat grzehkryme
budynku nosna achu zewnetrzna |wewnetrzna [dachu

1 2 3 4 5 6 7

n n R EI

D R30 (-) 30 EI130 (-) (-)

o Biegiispoczniki schodéw stuzgce do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej- R 30

Zastosowane w projekcie elementy budowlane spetniajg powyzsze wymagania.



7) warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

o Zapewniono "przej$cia ewakuacyjne", o dtugosci nieprzekraczajacej
w strefach pozarowych ZL - 40 m,

o Zapewniono "dojscie ewakuacyjne", o dtugosci nieprzekraczajgcej ZL Il — 30m,
przy czym komunikacja w poziomie — 20m;
zaprojektowano przeciwpozarowy wyt. pradu (wg czesci elektrycznej proj. wyk.).
zaprojektowano instalacje odgromowa.

8) sposdéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej - podano w czesci instalacyjnej projektu wykonawczego.

9) dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie,
W klatce schodowej zastosowano pozarowy wytgcznik pradu.
10) wyposazenie w gasnice;

Obiekt wymaga wyposazenia w gasnice, z uwzglednieniem 2kg proszku w gasnicy na
100 m? powierzchni uzytkowe;.

11) drogi pozarowe;

Dojazd pozarowy stanowi ul. Al. Wojska Polskiego i ul. Fabryczna oraz wewnetrzny
dojazd do budynku. Normatywna droga nie jest wymagana — powierzchnia uzytkowa
budynku ponizej 1000 m?.

12) woda do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Potrzeby wody do gaszenia pozaru (10dcm3/s z hydrantu & 80) zapewniajg hydranty:
- w odlegtosci — 18,0 m od adaptowanego budynku zabytkowego,
- w odlegtosci — 22,0 m od adaptowanego budynku zabytkowego.

Uwaga:
o Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobéw i elementéw, ktére wskazuja lub moglyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firma, nie maja na celu preferowanie wyrobu
lub materiatéw danego producenta lecz wskazanie na wyréb, materiaf lub element,
ktéry powinien posiadaé¢ cechy — parametry techniczne nie gorsze od zatozonych
w dokumentacji.

e Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowiazujacych warunkéw technicznych,
norm , zasad sztuki budowlanej, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz instrukcji Producentéow dot. zastosowanych materialéw. Calos$¢ realizacji
odpowiadaé¢ musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.

o Ewentualne propozycje zmian materiatfowych musza byé przedstawione do akceptacji
nadzorowi autorskiemu. Materiaty zamienne nie moga pogarszaé¢ przyjetych
w projekcie parametréow i standardoéw.

o Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu na etapie realizacji nalezy uzgodnié¢
Z Inwestorem i zespofem autorskim .

opracowafta:

arch. Agata Trojan-Sawicka
upr. proj. w spec. arch. 21/02



