Plaski cokot z dociepleniem piwnicy
(Sciana ocieplona plyts stytopianows) - ptzekt6j pionowy
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1. $ciana zewngtrzna (strefa cokolowa)
—2. Izolac]a przeciwwligoclowa wraz z zaprawg klejows:

1T - podkladowa powloka izolacyjna Murexin Isolieranstrich LF

- izolacja grubowarstwowa Dickbeschichtung 2K Standard
- zaprawa klgjgca Dickbeschichtung 2K Standard
—3. plyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyzszonej
odpornoécl na wligeé | kerozlg bleleglezng o gestosel
min. EPS 266-04C lub polistyrenu ekstrudowanege o szorstkiej
powierzchni Baumit XPS-R
4. warsiwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit
KlebeSpachtel z zatopiong siatka z wiékna szklanege
Baumit PanzerGewebe oraz z siatkgq Baumit
Pe zamocowaniu tgcznikéw (kotkewaniu} nalezy przykryé
talerzyki dodatkowa siatkg © wym, 20 x 20 cm
——5. wyprawa wierzchnia
- podkiad tynkarski Baumit GranoporGrund
- tynk mozaikewy Baumit MosaikPutz
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Na potrzeby rysunkéw do dokumentacji technicznej projektu
uzyto systemu firmy Baumit. Mozna uzy¢ innego stystemu
docieplen o parametrach nie gorszych niz zastosowane.
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