

OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ WRAZ Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAMBROWIE






1. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA

1.1. PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Inwentaryzowany budynek jest budynkiem użyteczności publicznej zlokalizowany w Zambrowie przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 2, na działce nr 917/3
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1.2. PROGRAM UŻYTKOWY Z ZESTAWIENIEM POWIERZCHNI


      
 PIWNICE  = powierzchnia 162,88  m²


PARTER
	Nr
	Nazwa
	Powierzchnia (m²)
	Podłoga

	1.1
	Wiatrołap
	9,29
	gres

	1.2
	Komunikacja
	85,08
	gres

	1.3
	Szatnia
	24,42
	gres

	1.4
	Izba historyczna
	54,48
	gres

	1.5
	Zaplecze izby
	16,40
	gres

	1.6
	Komunikacja
	15,97
	gres

	1.7
	Gabinet
	11,33
	panele

	1.8
	Pomieszczenie pomocnicze
	2,03
	gres

	1.9
	wc
	1,13
	gres

	1.10
	Przedsionek wc
	2,17
	gres

	1.11
	Pokój socjalny
	11,31
	gres

	1.12
	Biblioteka
	70,20
	parkiet

	1.13
	Biblioteka
	68,54
	parkiet

	1.14
	Gabinet
	14,93
	panele

	1.15
	Magazyn
	24,59
	gres

	1.16
	Sień
	3,95
	gres

	1.17
	Pomieszczenie porządkowe
	13,93
	gres

	1.18
	wc
	3,36
	gres

	1.19
	Przedsionek wc
	2,38
	gres

	1.20
	Wc dla osób niepełnosprawnych
	3,10
	gres

	1.21
	Przedsionek
	2,37
	gres

	1.22
	Przedsionek wc
	2,63
	gres

	1.23
	wc
	1,77
	gres

	1.24
	wc
	1,61
	gres

	1.25
	Magazyn
	29,55
	gres

	1.26
	Pokój
	11,33
	gres

	1.27
	Pomieszczenie pomocnicze
	1,82
	gres

	
	490,03
	





 
PIĘTRO
	Nr
	Nazwa
	Powierzchnia (m²)
	Podłoga

	2.1
	Komunikacja
	31,84
	gres

	2.2
	wc
	3,37
	gres

	2.3
	Pokój socjalny
	11,75
	gres

	2.4
	Wypożyczalnia dla dzieci
	70,75
	parkiet

	2.5
	Czytelnia
	67,48
	parkiet

	2.6
	Gabinet
	15,00
	panele

	2.7
	Magazyn
	12,73
	gres

	2.8
	Sala muzyczna
	77,52
	Gres/parkiet

	2.9
	Szatnia
	11,28
	gres

	2.10
	wc
	3,27
	gres

	
	273,15
	






1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE  BUDYNKU

	RODZAJ PARAMETRU
	WARTOŚĆ

	KUBATURA
	4380,00  m³

	POW. CAŁKOWITA
	1132,02 m²

	POW. ZABUDOWY
	734,60 m²

	POW. UŻYTKOWA
	763,18m²

	DŁUGOŚĆ
	30,83 m

	SZEROKOŚĆ
	12,84 m




2. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Obiekt jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony . Budynek zaprojektowany na planie kwadratu, z symetryczną elewacją frontową i głównym wejściem. Dach płaski.

3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE WRAZ Z OCENĄ STANU TECHNICZEGO I EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ.

3.1. UKŁAD KONSTRUKCYJNY

Budynek murowany z cegły kratówki + 6 cm styropianu , wieńce i stropy żelbetowe, kryty dachem płaskim – stropodach wentylowany  – płyty kanałowe

3.2. WARUNKI GRUNTOWE I POSADOWIENIE PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI:

Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna I. Brak spękań, odkształceń i przesunięć murów fundamentowych.

3.3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

3.3.1. Fundamenty
1.  żelbetowe,– stan dobry

3.3.2. Stropy
1.  nad parterem:  - w stanie dobrym

3.3.3. Podciągi i nadproża
1. żelbetowe – stan dobry         

3.3.4. Konstrukcja dachu – w stanie dostatecznym
1. stropodach

3.3.5. Ściany fundamentowe
1. ściany nośne podziemia murowane z bloczka betonowego gr. 38,0 cm ocieplone styropianem - w stanie dobrym
· ściany nośne  parteru  murowane z cegły kratówki gr. 38,0cm ocieplone styropianem , w dostatecznym

3.3.6. Izolacje przeciwwilgociowe – 2xpapa na lepiku w posadzce na gruncie i ścianie       
          fundamentowej

3.3.7. Izolacje cieplne
1. izolacja cieplna przegród pionowych zewnętrznych – styropian 6,0cm,
· izolacja cieplna stropodachu – pianka poliureatanowa gr. 8,0 cm   

3.3.8. Pokrycie dachu
1. pokrycie dachowe – papa - w stanie dostatecznym



4. ROZWIĄZANIA BUDOWLANO-INSTALACYJNE

4.1 INSTALACJA WOD - KAN
Budynek wyposażony jest instalację wodociągową oraz kanalizację sanitarną, w stanie dobrym.

4.2 INSTALACJA GRZEWCZA
Budynek wyposażony jest w instalację ogrzewania oraz instalację C.W.U,  - w stanie bardzo dobrym.

4.3 INSTALACJA WENTYLACYJNA
Wentylacja grawitacyjna -  w stanie dostatecznym.

4.4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Budynek wyposażony instalację elektryczną – w stanie dobrym.
 

5. UWAGI KOŃCOWE

Budynek znajduje się ogólnie w dostatecznym stanie technicznym.






